Des outils de découpe efficaces
Une vitesse de coupe peut atteindre 1,5m/s.
Le systéme de contrdle opérationnel de la hauteur de I'axe
Z réduit la distance de déplacement des outils de coupe,
réduit le temps de travail et améliore ainsi I'éfficacité de la
“production.
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La premiére impression est toujours la bonne Calibrage automatique

des outils de découpe
La profondeur de coupe peut étre con-
trolée avec précision grace au systéme
de réglage automatique des outils.
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T ’( 4 MACHINE DE DECOUPE NUMERIQUE
HAUTE PRECISION
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Excellente dynamique pour couper
des matériaux de haute densité.
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[ ynamiques sous une charge de
il ot ) t il importante.

TK3S Double poutre pour les grandes dimensions
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Table en aluminium haute qualité

fgonomique Zone de travail adaptable Panneau aluminium utilisé en ¢

abilité de la machine, la TK3S Une zone de travail modulaire faisant circuler librement I'air a I
utilisé en aéronautique, peut etre ajoutée en fonction du panneau. |l assure la stabil
! ion et avec une forte ténacité
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des besoins des clients. structure sans l'influence de la
thermique et I'effet de co
Ils assurentla planéité de toute |
travail, méme de taille importan
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CHAINE DE
PRODUCTION
AUTOMATISEE

Cette machine de production numérique et

automatisée peut remplir des exigences de

production de niveau industriel

cadence allant jusqu’a .
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UNLOGICIEL DE PILOTAGE CONVIVIAL

Ls premiére mpression est tovjours s borne  Bibliothéque des outils et des matériaux

Cet espace répertorie les différentes combinaisons possibles de paramétres de
découpes selon les matériaux et outils utilisés. De nouvelles combinaisons peuvent
étre sauvegardées par I'utilisateur en fonction des besoins spécifiques a son activité.

Ce logiciel posséde les fonctions CAD, généralement utilisées dans I'industrie de la
signalisation et du graphisme. L'utilisateur peut concevoir et éditer les fichiers
directement surI'écran, ou les importer aux formats DXF, PDF, PLT.

ble a tous. L'utilisateur peut découvrir
entune heure, et la faire fonctionner
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) Porte-outil rotatif motorisé,
USAGE: Textiles tissés ou non tissés, fibres
synthétiques ou naturelles, matieres poreuses.

Couteau Oscillant Electronique,
— USAGE: Carton, Cuir, matiéres épaisses
tendres ou rigides

Découpe en biseau
USAGE: Carton alvéolé ou fibres, Mousses denses
et composites, jusqu’a 16mm d’'épaisseur.

Découpe universelle
Matériaux jusqu’'a 5mm d’épaisseur: carton

Découpe a mi-chair Outil de rainage
USAGE: Vinyle, papier ou carton fin. ~ USAGE: Cartons ondulés ou compact, matériaux
alvéolaires.

Couteau Oscillant Pneumatique
USAGE: Mousse, carton ou caoutchouc, jusqu’a
50 mm d’épaisseur.

~ Pointe a graver rotative
~ USAGE: Fraisage sur MDF, PVC, Plexi, Dibond, PMMA.
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TK 45 TABLE DE DECOUPE A PLAT

Une machine de découpe numérique de haute précision, modulable a 'infini, grace
aux nombreux outils et équipements en série ou optionnels. Trois porte-outils
peuvent étre installés simultanément, et opérer en parfaite synchronisation pour
de la découpe classique, la découpe mi-chair, le fraisage, le poingconnage, le
rainage, ou le marquage, avec une productivité accrue.

Un outil évolutif par excellence que vous pourrez adapter selon les travaux a
effectuer afin de répondre a une demande toujours plus pointue, du marché actuel.
Le systéme d’empilement et de déchargement automatique augmente le
rendement en limitant les manipulations humaines. Notre systeme de découpe a
plat est adaptée a tous les types de production, qu'il s’agisse de mettre au point des
prototypes, ou de produire en grandes quantités et ce pour diverses

applications sur de nombreux matériaux.

Longueur
2500mm
Largeur

TK4S-2516
1600mm Surface utile 2500mmx1550mm:

Dimensions 3300mmx2450mm |

DIMENSIONS

TK4S-2521
2100mm Surface utile 250
Dimensions 3300m

TK4S-2532
3200mm Surface utile 25
Dimensions

1-2 pompes
5.5 kw

Poutre 1 poutre

Pompe d’aspiration

Vitesse de découpe Max

Précision de coupe

Epaisseur Maximale

Format des données

Interface

Maintien du Media
Tension d’Alimentation

Environnement d'exploitation
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