














L'ergonomie 

----- TABLE DE SORTIE 
Une table de sortie en aluminium 
est livrée avec chaque modèle 
pour le guidage des supports 
après lamination, lorsque l'enrou­
leur n'est pas requis. Amovible, un 
emplacement de stockage lui est 
réservé sur le châssis. 

CUTTER MAGNÉTIQUE 
Un cutter de sécurité est livré pour protéger les rouleaux des 
entailles causées par un outil non adéquat. Aimanté, il reste 
aisément accessible sur le châssis métallique de la machine. 
Vous préservez ainsi la qualité de lamination de votre investis­
sement pour de très nombreuses années. 

----- FACILITÉ D'ACCÈS ET RÉGLAGES AISÉS 

Avec le faible encombrement de la machine, vous disposez 
d'un accès aisé à toutes les fonctions lors du changement 
des bobines. 
Grâce à cette compacité, la longueur de média à utiliser 
pour engager le travail vers l'enrouleur n'est que de 30 cm. 
Tous les réglages sont à portée de main et les réglages de 
tension des films sont conservés en cas de remplacement 
des matières. 

----- COUPE EN LIGNE (EN OPTION) 

MISTRAL 1650 

DOUBLE ALIMENTATION 

Système de coupe en ligne 
À installer sur la table de sortie 
aluminum, il est livré avec deux 
têtes de coupe indexables pour 
couper: 
- le document laminé
• le film de lamination avant appli­
cation, idéal lorsque l'impression
est moins large que le film.

Option disponible pour Mistral & Arkane en 
laize 7 650 mm -65", Mistral 2700 mm - 83" et 
Atlantic 7 650 mm -65" 
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